Fachhandler-Shop: www.gallunoptimal.de

Stand: 28.08.2025
Art-Nr.:

QUTS1100

Fax: +49 3491/6181-18

HOTLINE:+49 3491/61810

Warengruppe 650

N
4 7"250078"325550

Digitale Lotstation QUICK TS1100 mit LCD-Display, ESD-Test-Funktion und 3 Fest-Temperaturspeicher. Dank prozessor-
und sensorgesteuerter Temperaturregelung und hoher Leistungsreserven wird die Soll-Temperatur schnell erreicht und
stabil gehalten. Somit ist die Station bestens zum bleifreien Loten geeignet.

Nennleistung: 70 Watt

Maximalleistung: 90 Watt

Temperatureinstellbereich: 200°C-450°C

passende Lotspitzenserie: 960

Auto-Standby

kalibrierbar

3 Festtemperaturspeicher

Alarmfunktion fir SOLL-Temperatur
Echtzeitiiberwachung der Temperatur an der Lotspitze
einfaches wechseln der Lotspitze

mitgeliefert und vormontiert ist die Létspitze 960-B (bleistiftspitz, @ 0,5 mm)
ESD-konform

Lieferumfang:

- Lotstation QUTS1100

- Lotkolben

- Lotspitze 960-B (bleistiftspitz, @ 0,5 mm])
- Ablagestander

- Reinigungsschwamm

- Silikonpad fiir Spitzenwechsel

Fir Irrtimer und Druckfehler wird keine Haftung ibernommen.



